
 TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

KLEGAINE GPU-S

GENERAL INDUSTRY

Belüftungsschlauch
Polyurethan

EINSATZBEREICH
Äußerst robuste Ausführung.
Ideal für die Förderung von hoch abrasiven Materialien wie
Metallspäne, Sand, Kies, Eis etc. in der Glas- und
Stahlindustrie, bei der Mineralienbearbeitung, in Häfen, in
Zementwerken, bei großen industriellen Absaugreinigern.

TECHNISCHE MERKMALE
l Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb.
l Kupferbeschichtete Federdraht-Stahlspirale, stoßdruck-

und vakuumfest, da in die Polyurethanewand
eingebunden.

l Sehr glatte Seele sichert optimalen Durchfluß.
l Gute Ozon- und UV-Beständigkeit.
l Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen,

Lösungsmitteln und industriell genutzten Chemikalien von
geringer Konzentration und in dampfartem Zustand.

AUFBAU
Sehr dicker Polyurethane auf Esterbasis, transparent, innen
glatt.

Karkasse: Kupferbeschichtete Federdraht-Stahlspirale schützt
bei Abrasion.

Einsatztemperatur: -30°C  bis +100°C.

Spezielle Eigenschaften: Abrasion ISO 4649: 30mm3.
Halogen- und Weichmacherfrei.

SCHLAUCHARMATUREN
Standard: Einbindung mit Clamp.

ZUSATZINFORMATIONEN
Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.



GENERAL INDUSTRY KLEGAINE GPU-S

INNEN-Ø
mm

WAND- STÄRKE
mm
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DRUCK

bar
UNTER-DRUCK

bar
BIEGE-RADIUS

mm
GEWICHT
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STANDARD-
LIEFER-
LÄNGEN

m
ARTIKEL-NR.

LAGER (l) oder
MB
m

40.0 1.4 ±0.05 2.3 0.70 60 0.56 10 0085553 10

50.0 1.4 ±0.05 1.9 0.60 75 0.67 10 0085555 10

51.0 1.4 ±0.05 1.9 0.60 76.5 0.68 10 5009245 10

60.0 1.4 ±0.05 1.8 0.55 90 0.79 10 0085650 l

65.0 1.4 ±0.05 1.5 0.50 97.5 0.85 10 0085556 10

70.0 1.4 ±0.05 1.5 0.50 105 0.92 10 0085557 10

76.0 1.4 ±0.05 1.2 0.50 114 1.01 10 0085558 10

80.0 1.4 ±0.05 1.2 0.45 120 1.09 10 0085651 10

90.0 1.4 ±0.05 1.1 0.45 135 1.23 10 0085559 10

100.0 1.4 ±0.05 1.1 0.40 150 1.36 10 0085560 10

110.0 1.4 ±0.05 1 0.35 165 1.38 10 0085561 10

127.0 1.4 ±0.05 0.8 0.25 195 1.57 10 0085562 10

140.0 1.4 ±0.05 0.7 0.20 210 1.75 10 0085563 10

150.0 1.4 ±0.05 0.7 0.20 225 1.82 10 0085564 10

160.0 1.4 ±0.05 0.6 0.20 240 2.15 10 0085653 10

180.0 1.4 ±0.05 0.5 0.15 270 2.55 10 0085565 10

200.0 1.4 ±0.05 0.5 0.15 300 2.92 10 5009247 10

203.0 1.4 ±0.05 0.5 0.15 304.5 2.97 10 0085566 10

225.0 1.4 ±0.05 0.3 0.10 337.5 3.21 10 0085567 10

250.0 1.4 ±0.05 0.3 0.10 375 3.57 10 5009248 10

254.0 1.4 ±0.05 0.3 0.10 381 3.65 10 0085568 10

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).
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